PREGUNTA:  
¿Cómo se puede modificar el tiempo de actualización en una FM350-1, funcionando en los modos de servicio de medida? 

RESPUESTA:   

Averiguar el tiempo de actualización: 

· El tiempo de actualización, en modo de servicio isócrono y un ciclo PROFIBUS DP ( TDP) con TDP < 10ms, es de n * TDP. El factor n se puede calcular con ayuda de la siguiente fórmula:

n = 10ms/TDP[ms] + 1

Desaparecen las posiciones decimales en la división.

Ejemplo:
TDP= 6ms, por tanto, se tiene n = 2 y un tiempo de actualización de 12ms.

El tiempo de actualización, en modo se servicio isócrono y un ciclo PROFIBUS DP ( TDP) con TDP >= 10ms, es de n * TDP, con nmin = 1. 

· El tiempo de actualización en modo de servicio no-isócrono es de n * 10ms, con nmin = 1.

Entrada del valor averiguado en el DB: 

El factor n se debe insertar en el DB para el FC CNT_CTL1. La dirección 22 se parametriza en formato WORD; La dirección 24 vale CERO. 

	Tipo de datos
	Módulo de datos

	BYTE
	22
	23
	24
	25

	WORD
	22
Factor n 
	24
---


En el manual "Módulo de función SIMATIC FM 350-1", capítulo 8.4 (página del Customer Support con número ID 1086726), se dispone de información adicional sobre esta tarjeta. 

